
Biomasse erzeugt Strom und Wärme:
Wärme-Kraft-Kopplung mit hohem Wirkungsgrad, CO2-neutral

Energietechnik

Biomassekraftwerk Otel� ngen (CH)



International anerkannter Hersteller

Als international anerkannter Hersteller sind 
wir Ihr Ansprechpartner in Sachen Wasser-
rohrkessel zur Heißwasser– und Dampfer-
zeugung in Anlagen zur Verbrennung bzw. 
thermischen Verwertung von Haus– und 
Gewerbemüll, Sondermüll, Biomasse und 
konventionellen Brennsto� en.

Unsere Leistungen

Wir übernehmen die Auslegung, Basic– und 
Detailengineering, Fertigung, Montage und 
Inbetriebnahme und koordinieren einen 
reibungslosen Projektablauf. Dabei stehen 
die Abstimmungen mit den Anforderungen 
unserer Kunden und des Projektes immer in 
vorderster Reihe.
Nach Inbetriebnahme der Anlage werden 
die Kunden durch unseren Service betreut. 

Zuverlässigkeit, Qualität und    
Leistungsstärke

Unsere Ziele sind absolut zuverlässige Lö-
sungen und zufriedene Kunden als Beweis 
für die Qualität unserer Arbeit. Wir legen 
größten Wert auf langjährige, partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
- dafür stehen unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.
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Tel.: +49 7641 585-0
Fax: +49 7641 585-106
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Web: www.wehrle-werk.de

SCHWEIZ
Kesselservice 
ECOTHERM AG
E-Mail: info@ecothermag.ch
Web: www.ecothermag.ch

Kontakt

WEHRLE — Energietechnik 

Unser Liefer- und Leistungsumfang:
Auslegung, Konstruktion und Fertigung des Wasserrohrkessels inklusive Kesselgerüst, Ausmauerung, 
Isolierung, Kessel-Reinigungseinrichtungen, Entaschung, Feldgeräte sowie Montage, Inbetriebnahme und 
Probebetrieb.

Referenz: BKO AG - Biomassekraftwerk Otel� ngen (CH)
Individuelles Konzept  mit optimierter Raumnutzung des Bestandsgebäudes 

Feuerungswärmeleistung 17              MW
Rauchgasmenge 33725    Nm3/h
Speisewassertemperatur 130            °C
Damp� eistung GESAMT 21              t/h
Sattdampfentnahme 5,7             t/h
Frischdamp� eistung 15,3          t/h
Frischdampftemperatur 370           °C
Frischdampfdruck 27           bar (a)
Abgastemperatur 210           °C


